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Willkommen

Anhand dieses Produktkataloges können Sie sich einen Überblick über unser 
vielfältiges Equipment verschaffen. Natürlich können wir auf ein paar Seiten 
nicht unseren gesamten Materialpark vorstellen. Daher zögern Sie bitte nicht, 
uns auch nach hier nicht gelisteten Geräten zu fragen. 
Profitieren Sie von unserem langjährigen Know-how aus den verschiedenen
Bereichen der Veranstaltungstechnik. Unser qualifiziertes Personal unter-
stützt Sie gern bei Ihren Projekten, wie zum Beispiel Konzerten, Musicals, 
Messen, Produktvorstellungen, Kongresse oder anderen Events. Nehmen 
Sie einfach Kontakt zu einem unserer Mitarbeiter auf, um Ihr Event bestmög-
lich zu realisieren.

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

Ihr Magic Team
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Moving-Heads

Robe Robin Pointe
Der Robe Pointe steht für grandiose Beams und Projektionen auf allen großen und kleinen 
Events bei uns zur Verfügung. Mit seiner 280 W HRI Lampe sorgt er für enorme Lichtleis-
tung und grandiose Effekte auf den Bühnen der Welt.

Eigenschaften im Überblick:

- Motor-Fokus, 13 Farben plus offen, stufenloser Frost, 6 und 8fach Prisma
- Abstrahlwinkel/Zoom: 2,5°-20° stufenlos, motorisch                            
- Goborad 1: 9 Gobos plus offen (15,8 mm),indizierbar, rotierbar, shakebar
- Goborad 2: 14 Gobos plus offen (15,8 mm)
Abmessungen (L x B x H): 58 x 36 x 25 cm
Gewicht: 15kg

Robe Robin 800
Der Robin 800 ist der ideale LED Washer, welcher alle Ansprüche an Leistung und Perfor-
mance erfüllt und Ihr Event in das passende Licht setzt.

Eigenschaften im Überblick:

- 37x Multicolour RGBW LED, 8°-63°,
- Stufenloser, motorischer Zoom von 8°-63°
- 3 separat steuerbare, konzentrische Ringe für spektakuläre Beam-Effekte & Chases
- Spektakuläre Stroboskop Effekte (auch farbig) bei geringer Stromaufnahme
- CTC Makro Kanal
- Inkl. Beamshaper Modul, 19° x 35° (8° x 26° optional),
- Inkl. CRMX, für drahtloses DMX (RDM)
Abmessungen (L x B x H): 20 x 34 x 44 cm
Gewicht: 12 kg

Robe Robin 100
Beim Robin 100 LEDBeam handelt es sich um ein ultrakompaktes Beamlight, das einzig 
und allein für die Projektion von spektakulären Beams entwickelt wurde. Dieses Leichtge-
wicht ist laut ROBE das schnellste Movinglight, das derzeit erhältlich ist.

Eigenschaften im Überblick:
- 12x RGBW Multicolour LED
- 7° Abstrahlverhalten (optional 40°)
- Farbmischung RGBW + CTC
- Virtuelles Farbrad mit 237 Farben (2.700°K, 3.200°K, 4.200°K, 5.600°K, 8.000°K)
- Shutter/Strobe 1-20 Blitze/Sek. (elektronisch), Makros
- Dimmer 0-100% linear, virtuelle Halogen Dimmerkurve
Abmessungen (L x B x H): 15 x 23 x 31 cm
Gewicht: 5 kg
Gewicht: 11,5 kg

Robe BMFL Spot
Mit seiner 1700 Watt HTI Lampe überzeugt dieser Scheinwerfer nicht nur bei Helligkeit und 
Performance, sondern besticht auch durch viele weitere Features.

Eigenschaften im Überblick:

- Abstrahlwinkel/Zoom: 5°-55° stufenlos motorisch inkl. Fokus
- Farbmischung: CMY plus CTO Makros 
- 12x rotierbare Glasgobos auf 2 Rädern
- Farbrad mit 17 Farben (plus offen), Slot & Lock ohne Stege 8/16-Bit 
- Farbkorrekturfilter 6.000°/7.500° K bis 3.200° K stufenlos 
- Rainbow-Effekt stufenlos regelbar vorwärts/rückwärts 
Abmessungen (L x B x H): 81 x 48 x 33 cm 
Gewicht: 36kg
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SGM Q-7
Der Q-7 ist ein sehr kompakter RGBW Fluter mit einer Kombination aus 1.000 leistungs-
starken Multichip RGB- und weiteren 1.000 Cool-White LED´s. Ideal als großflächiger Fluter 
oder Stroboskop zu verwenden.

Eigenschaften im Überblick:

- Schutzklasse IP65
- Maximal 465 W Leistungsaufnahme
- Drahtlose Ansteuerung über Wireless DMX Receiver
Abmessungen (L x B x H): 50 x 27 x 12 cm 
Gewicht: 8 kg

ExpoLite AkkuLED Power Compact CM+A
Dieser Akku-Scheinwerfer besticht durch absolute Bewegungsfreiheit und formschönes De-
sign aus Edelstahl und ist gerade bei geringen Aufbauzeiten und schwierigen Kabelwegen 
eine Bereicherung für Ihr Event.

Eigenschaften im Überblick:

- Akkulaufzeit: mind. 10 h bei vollem RGBA Dimmer
- LED: 1 x 40 W RGBA 
- Abstrahlwinkel: 15°
Abmessungen (L x B x H): 29 x 15 x 15 cm
Gewicht: 6 kg

SGM P-5
Das P-5 RGBW LED-Washlight ist ein professionelles Washlight und eignet sich perfekt
für Anwendungen, bei denen ein Maximum an Lichtstärke gewünscht wird - sowohl Live, im 
TV, Theater, auf Messeständen, bei Modeschauen oder Architekturanwendungen.

Eigenschaften im Überblick:

- Schutzklasse IP65
- Vollfarb-LED-Washlight mit 44 x RGBW 10W LEDs
- Drahtlose Ansteuerung über Wireless DMX Receiver möglich
Abmessungen (L x B x H): 50 x 27 x 12 cm 
Gewicht: 8 kg

     LED

Expolite Tourled
Der ideale LED Scheinwerfer für jeden Anlass. Die homogene Mischoptik ermöglicht eine 
kraftvolle, gleichmäßige Farbmischung und sorgt für perfekte Akzente. 

Eigenschaften im Überblick:

- Abstrahlverhalten 14°
- LED: 42x 1W LED
- Farbmischung: RGB
- Gehäuse-Schutzklasse: IP 67 erhältlich (Outdoor-Version)
Abmessungen (L x B x H): 25 x 21 x 25 cm
Gewicht: 5 kg
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Astera AX3 Lightdrop
Der Lightdrop ist vielseitig einsetzbar, sowohl als Punktstrahler als auch in Leuchtobjekten. 
Er ist extrem kompakt und bietet doch eine enorme Helligkeit.

Eigenschaften im Überblick:

- 15W RGBW CREE LED Chip (Akku Laufzeit bis 24 h)
- W-DMX und Lumen Radio intergriert
- Abstrahlwinkel: 15°
Abmessungen (L x B x H): 11 x 5,9 x 10 cm
Gewicht: 0,6 kg



      LED

Magic LED Tower Structure
Formschön und zugleich funktionell war die Maßgabe bei der Entwicklung dieser 
einzigartigen LED-Säule. Überzeugen Sie auf Ihren Veranstaltungen mit zeitgemäßer 
Ästhetik, ohne dabei technische Kompromisse eingehen zu müssen.

Eigenschaften im Überblick:

- Anbindung an 30er-Traversensysteme mit Tragfähigkeit bis zu 500kg 
- Platzierung von Moving-Heads oder anderen Geräten auf dem Tower möglich
- 32 einzeln ansteuerbare LED Pixel pro Meter, dadurch immense Effektvielfalt (Korken-     
zieher, Feuer- / Wassereffekt) 
- Wireless-DMX fähig oder Funkfernbedienung für interne Programme
- Dimmer  0-100% und Shutter bis 10Hz
Abmessungen (L x B x H):  39 x 211 x 39 cm
Gewicht: 35kg

Magic LED Tower Basic
Hier zählen die selben Aspekte wie beim Structure Tower, nur dass wir hier bei der Entwick-
lung Wert auf ein geringeres Gewicht gelegt haben. Somit entfällt zwar die Option der 
Positionierung eines Moving-Heads und der Einbindung in ein Traversensystem. Dennoch 
überzeugt der LED Tower Basic durch vielfältige Einsatzmöglichkeiten.

Eigenschaften im Überblick:

- 32 einzeln ansteuerbare LED Pixel pro Meter, dadurch immense Effektvielfalt (Korkenzie-
her, Feuer- / Wassereffekt) 
- Wireless-DMX fähig oder Funkfernbedienung für interne Programme
- Dimmer  0-100% und Shutter bis 10Hz
Abmessungen (L x B x H):  39 x 211 x 39 cm
Gewicht: 27kg

CDM Par COB-LED Messestrahler
Mit diesem professionellen Messestrahler mit Torblende haben Sie für die Beleuchtung auf 
Ihrem Messestand tolle Gestaltungsmöglichkeiten. Er überzeugt durch eine ansprechende 
Optik sowie leichte Bedienbarkeit.

Eigenschaften im Überblick:

- Wahlweise in 3200°K oder 5600°K verfügbar
- Abstrahlwinkel 60°x 60°
- Fresnel Linse (25°) optional verfügbar
- Bedienbar im Standalone-Modus oder über DMX
- 8 verschiedene Dimmerkurven einstellbar
Abmessungen (L x B x H): 24 x 30 x 30 cm
Gewicht: 5 kg

LITECRAFT PowerBar AT10
Die PowerBar AT10 ist ideal für Horizontbeleuchtung, aber auch Showeffekte geeignet. Der 
ausbalancierte Montagebügel sorgt für einen festen Stand am Boden und eine sichere Mon-
tage an der Traverse. Die ausgefeilte DMX-Ansteuerung ermöglicht vielfältige dynamische 
Lichtbilder und Chaser.

Eigenschaften im Überblick:

- 18x Multicolour LEDs, RGBW, 20° x 50° Abstrahlung
- RGB + Weiß Farbmischung
- DMX, LED-Einzelansteuerung, Alu, schwarz
- IP 62 Ausführung
Abmessungen (L x B x H): 100 x 21 x 21 cm
Gewicht: 8 kg
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  Tageslicht

MIG Fluter 400 Watt
Dieser Fluter kommt zum Einsatz, wenn höchste Lichtstärke in Verbindung mit einer gleich-
mäßigen Lichtverteilung benötigt werden. Durch die kompakte Bauform und das robuste 
Gehäuse bietet er vielfältige Einsatzmöglichkeiten im Innen- wie im Außenbereich. 

Eigenschaften im Überblick:

- Farbtemperatur 5200°K
- Schutzklasse IP66
Abmessungen (L x B x H): 44 x 42 x 16 cm
Gewicht: 12 kg

CDM Par 575 Watt
Auch die leistungsstärkere Variante des bewährten Messestrahlers, ausgestattet mit einem 
MSR 575 W Brenner, ist bei uns im Sortiment verfügbar. Somit kann auch  bei größerer 
Rigghöhe eine optimale Beleuchtungssituation erzielt werden.

Eigenschaften im Überblick:

- Hochwertiges Druckguss-Gehäuse für höchste Stabilität
- Hochwertiger Reflektor
- Unterschiedliche Wechsellinsen (VNSP, NSP, MFL, WFL) verfügbar
Abmessungen (L x B x H):  27 x 24 x 30 cm
Gewicht: 14 kg

CDM Par 150 Watt
Dieser Scheinwerfer ist aus der professionellen Messestandbeleuchtung nicht mehr weg-
zudenken. Sein Wechsellinsensystem in Kombination mit den Torblenden ermöglicht die 
Anwendung für punktuelle, wie auch flächige Beleuchtung und die angenehme Farbtempe-
ratur sorgt für stimmungsvolle Beleuchtung auf Messeständen jeder Größe.

Eigenschaften im Überblick:

- Unterschiedliche Wechsellinsen (VNSP, NSP, MFL, WFL) verfügbar
- Gehäusefarbe schwarz oder silber verfügbar
Abmessungen (L x B x H):  22 x 28 x 30 cm
Gewicht: 9 kg

LaserM HQI Fluter 2 KW
Mit diesem leistungsstarken Fluter können Hallen, Arenen oder Stadien auch aus großer 
Höhe vollflächig gleichmäßig ausgeleuchtet werden. 

Eigenschaften im Überblick:

- Farbtemperatur 6000°K
- Befestigung an Traversen und gängigen Gerüstbausystemen einwandfrei möglich
- Schutzklasse IP65
- Externes Vorschaltgerät
Abmessungen (L x B x H): 59 x 81 x 30 cm
Gewicht: 23 kg
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Robin ParFect S1
Mit dem Robin ParFect S1 bietet ROBE einen vollwertigen Ersatz für den klassischen PAR 
Messe-Scheinwerfer auf Tageslichtbasis, welcher in Zukunft von keinem Messestand weg 
zu denken sein wird. Seine Helligkeit entspricht näherungsweise einem CDM Par 575 Watt. 

Eigenschaften im Überblick:

- 130 W COB LED Chip bestückt, entweder mit 2700° oder 6.000° K 
- 16-Bit Dimmung für absolut homogenes Dimmverhalten
- 10°,23°,28° und 40° Abstrahlwinkel
Abmessungen (L x B x H):  22 x 28 x 30 cm
Gewicht: 9 kg



   Kunstlicht

ETC Source 4 Junior Zoom 
Der kompakte Profilscheinwerfer Source Four von ETC besticht durch eine extrem hohe 
Lichtausbeute bei gleichzeitig geringer Leistungsaufnahme.

Eigenschaften im Überblick:

- 25° - 50° Abstrahlverhalten
- Blendenschieber und manueller Fokus
- Optionaler Gobohalter
Abmessungen (L x B x H): 48 x 22 x  24cm
Gewicht: 7 kg

Strand Lighting Castor 2 kW
Ideal für große Bühnen und Messehallen um mit der bereitgestellten Helligkeit eine perfekte 
Ausleuchtung zu gewährleisten.

Eigenschaften im Überblick:

- Stangenbedienbare Stufenlinse mit 2000 Watt 
- Inkl. 4 Flügeltore zur Abschattung
Abmessungen (L x B x H): 42 x 36 x 36 cm  
Gewicht: 15 kg

Ignition Strip Blinder X
Die Striplights eignen sich hervorragend für Showeffekte bei Konzerten, Parties, aber auch 
Sportveranstaltungen. Neben der Ansteuerung über DMX512 bieten sie zusätzlich 16 vor-
eingestellte Programme, deren Helligkeit und Geschwindigkeit angepasst werden kann.

Eigenschaften im Überblick:

- Verschiedene DMX-Modi
- Jedes Leuchtmittel einzeln steuerbar und 0-100% dimmbar
Abmessungen (L x B x H): 100 x 8 x 13 cm
Gewicht: 5 kg

ARRI Junior 650 W/ 1000 W
Die ARRI Junior - Reihe ist ideal für den mobilen Einsatz geeignet. Das geringe Gewicht und 
die kompakte Bauform macht sie zu einem universellen Werkzeug bei beengten räumlichen 
Verhältnissen, ohne Kompromisse in Bezug auf die Lichtausbeute.

Eigenschaften im Überblick:

- Exzellente optische Leistung
- Versionen in 650W / 1000W
Abmessungen (L x B x H): 26 x 22 x 29 cm / 29 x 26 x 35 cm
Gewicht: 4 kg / 6 kg

4- / 8- fach Blinder 
Immer noch einer der beliebtesten Effekte bei Konzerten und Festivals und hier seit Jahren 
unverzichtbar.

Eigenschaften im Überblick:

- Je 650 Watt Leuchtmittel
- Jede Lampe einzeln steuerbar
- 4-fach Version inkl. intergriertem Dimmer
Abmessungen (L x B x H): 43 x 43 x 10 cm / 77 x 40 x 10 cm
Gewicht: 7 kg / 12 kg
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MA Lighting Command Wing Tourpack
Mit dem MA onPC Command Wing hat MA Lighting ein Produkt entwickelt, das ganz für 
den flexiblen und mobilen Einsatz ausgelegt ist und gleichzeitig die komfortablen Program-
mierungsmöglichkeiten der grandMA2 Serie bietet. In Kombination mit grandMA2 onPC 
wird der MA onPC Command Wing zu einer leistungsstarken Lichtsteuerung, die bis zu 
2.048 Parameter bietet und an nahezu jedem Ort verwendet werden kann.

Eigenschaften im Überblick:

- Echtzeitsteuerung für bis zu 2.048 Parameter
- HP Touch-PC im praktischen Tourcase
- Command Section ähnlich der grandMA2
Abmessungen (L x B x H): 53 x 39 x 7 cm
Gewicht: 8 kg

JB Lighting Licon CX
Das Lichtpult bietet alle Features, die man für kleinere Veranstaltungen, Konzerte und 
Parties braucht. Man kann bis zu 16 Moving Lights ansteuern und zusätzlich auch konven-
tionelles Licht.

Eigenschaften im Überblick:

- 512 DMX-Kanäle
- 48 PAR-Kanäle
- 16 Tasten zur Direktanwahl von Moving-Lights/PARS
- Max. 136 Bühnenbilder und 64 Chases direkt abrufbar
- 4 Fader für Par-Cues und Chases / 3 Masterfader
- 32 Chases gleichzeitig lauffähig
Abmessungen (L x H x W) 484 x H 518 x T 163mm 
Gewicht: 20 kg

MA Lighting grandMA2 light
Die grandMA2 light ist das optimale Tool für die Steuerung von Weißlicht, Moving Lights, 
LEDs und Medienservern. Das Pult bietet einen intuitiven und schnellen Zugriff auf alle 
Fixtures und Kanäle und kann eine nahezu unbegrenzte Zahl an Presets, Cues, Seiten, 
Sequenzen und Effekten verarbeiten. Es eignet sich hervorragend als Stand-alone-Pult 
oder Back-up-Lösung für die grandMA2 full-size.

Eigenschaften im Überblick:

- Echtzeitsteuerung für bis zu 65.536 Parameter pro Session in Verbindung mit MA NPU  
  (entspricht 256 DMX-Universen) 
- Kompatibel mit „Serie 1“
- 6 DMX-Ausgänge
Abmessungen (L x B x H): 93 x 20 x 66 cm
Gewicht: 44kg 

Lichtsteuerungen

MA Lightcommander 12/2
Die stärkste Eigenschaft des Lightcommanders 12/2 ist seine Vielseitigkeit.
Anwendungen von Diskothekeneinsatz über Live-Shows bis hin zu
Theaterbetrieb und Raumbeleuchtung werden durch seine umfangreichen
Sonderfunktionen unterstützt.

Eigenschaften im Überblick:

- 12 Kanal Lichtregie Pult
- 24 Kanal Wide Modus möglich 
- Menüführung über LCD-Bildschirm
- Live- und Blind-Modus zum Programmieren und Modifizieren 
Abmessungen (L x H x W) 45 x 90 x 34 cm 
Gewicht: 5,6 kg      9     



Lautsprecher

L´Acoustic ARCs Wide & Focus
Die ARCS Serie ist eine Linienschallquelle mit konstanter Krümmung. Die beiden Laut-
sprecher ARCs Wide und ARCs Focus ergänzen sich perfekt untereinander und bieten für 
mittlere Konzerte, Galas und Events beste Performance.

Eigenschaften im Überblick:

- Nutzbarer Frequenzgang(-10dB) 55 Hz - 20 kHz
- Maximaler Schallpegel 135-137 dB 
- Belastbarkeit RMS 450 W
Abmessungen (L x B x H): 36 x 75 x 44 cm
Gewicht: 38 kg

L´Acoustic 12XT
Der kompakte Lautsprecher eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen und besticht 
durch seine Einsatzmöglichkeiten von der Frontbeschallung bis hin zum Bühnenmonitor.

Eigenschaften im Überblick:

- Nutzbarer Frequenzgang (-10dB) 55Hz - 20kHz
- Nominales Abstrahlverhalten (-6dB) 90° Radial
- Maximaler Schalldruckpegel 133 dB
- 1 x 12’’ LF-Lautsprecher und 1 x 3“ Hochtontreiber
Abmessungen (L x B x H): 42 x 36 x 36 cm  
Gewicht: 29 kg

L´Acoustic SB 18
Der SB18 Subwoofer ist ein Dual-Bassreflexgehäuse mit einem 18” Lautsprecherchassis. 
Er überzeugt mit einem außergewöhnlichen „Punch“ und einer hohen Empfindlichkeit. Mit 
seinen kompakten Abmessungen ist der SB18 Subwoofer ideal für alle Venues.

Eigenschaften im Überblick:

- Untere Grenzfrequenz (-10 dB) 32 Hz
- 700 W RMS Leistungsaufnahme
- Treiber 1 x 18“ wetterfest
Abmessungen (L x B x H): 75 x 54 x 70 cm
Gewicht: 52 kg

L´Acoustic Kara
Das kompakte und leichte Line Source Element bietet Klarheit und Präzision in allen Be-
schallungssituationen mit Musik und Sprache bei hoher Sprachverständlichkeit. Der geringe 
Platzbedarf bei niedrigem Gewicht macht es zum idealen Lautsprecher bei allen Anlässen. 

Eigenschaften im Überblick:

- 2 x 8“ Neodym LF-Lautsprechern und ein 3“ Neodym Hochtontreiber
- Line Source Element mit einem Frequenzgang von 55 Hz bis 20 kHz
- Symmetrische horizontale Abstrahlung von 110°
Abmessungen (L x B x H): 73 x 25 x 48 cm
Gewicht: 26 kg

L´Acoustic SB 15
Kompakter und dezenter Subwoofer für alle Anwendungen, bei denen Unauffälligkeit und 
Leistung gefordert wird.

Eigenschaften im Überblick:

- Untere Grenzfrequenz (-10 dB) 40 Hz
- 600 W RMS Leistungsaufnahme
- Treiber 1 x 15“ wetterfest, Bass-Reflex
Abmessungen (L x B x H): 57  x 49 x 52 cm
Gewicht: 36 kg
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Seeburg Acoustic Line Nano
Dieser ultrakompakte Lautsprecher überzeugt durch eine hochwertige Übertragung von 
Sprache und Musik auf kleinen und mittleren Distanzen.

Eigenschaften im Überblick:

- 6,5“/1“ Kleinbeschallungssystem
- Frequenzgang 80 Hz - 18 kHz
- Multifunktionales Gehäuse für alle Einbaurichtungen auch im Flugbetrieb
Abmessungen (L x B x H): 34 x 19 x 19 cm
Gewicht: 7 kg

Seeburg Acoustic Line i4
Unauffällige Lautsprecher für Installationsanwendungen und Kleinstbeschallungssituatio-
nen, bei denen hohe Performance gewünscht wird. Dezenter geht es nicht!

Eigenschaften im Überblick:

- 4“ Breitband Speaker
- Frequenzgang 150 Hz - 16 kHz
Abmessungen (L x B x H): 10 x 10 x 12 cm 
Gewicht: 2 kg

Seeburg Acoustic Line GL 16
Aktiver Hochleistungs-Linienstrahler für definierte Sprach- und Musikproduktion bei 
Veranstaltungen, bei denen ein Lautsprecher unauffällig und doch präzise sein muss.

Eigenschaften im Überblick:

- 4x 6,5“ Neodym Speaker und 16x 1“ Neodym Tweeter
- 2x 500 Watt Class-D Endstufe
- Frequenzgang 70 Hz - 20 kHz
- Abstrahlwinkel: 100° / 7°
Abmessungen (L x B x H): 70 x 19 x 24cm
Gewicht: 18 kg

Lautsprecher

Seeburg Acoustic Line G Sub1201 dp+ 
Seine flache Bauweise, das gelungene Design und seine hohe Leistungsfähigkeit machen 
den G Sub1201 dp+ für viele Anwendungen interessant, bei denen eine besonders unauf-
fällige und anspruchsvolle Installation wichtig ist.

Eigenschaften im Überblick:

- 12“ Zoll ND Longcoil
- Frequenzgang 38 Hz - 220 Hz
Abmessungen (L x B x H): 33 x 48 x 48 cm 
Gewicht: 16 kg

Seeburg Acoustic Line G Sub dp
Der G Sub ist ein aktiver Hochleistungs-Subwoofer für universelle Anwendungen und 
erzeugt bereits ab 35 Hz hohe und unverzerrte Tieftonpegel. Das spezielle Gehäusedesign 
garantiert hohe Reichweite und ermöglicht horizontalen und vertikalen Einsatz.

Eigenschaften im Überblick:

- 18“ Neodym Treiber 
- Frequenzgang 32 Hz - 120 Hz
Abmessungen (L x B x H): 70 x 51 x 68 cm 
Gewicht: 44 kg
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  Tonpulte & Peripherie 

Yamaha M7CL-32
Diese hochprofessionelle Konsole, maßgeschneidert für den Livebetrieb mit 32 Kanälen, 
bietet sowohl den Bedienkomfort eines Analogpultes als auch alle nützlichen Features eines 
ausgereiften Digitalpults. Und das alles bei fantastischem Sound.  

Eigenschaften im Überblick:

- 32 Mono-Eingänge (Mikrofon/Line) und 4 Stereo-Eingänge (Line)
- 16 Busse  / 8 Matrix Kanäle
- 8 DCAs, die auf 16 Omni Outs gelegt werden können
Abmessungen (L x B x H): 106 x 28 x 70 cm
Gewicht: 42kg

Allen & Heath QU-24
Dieses Pult ist ideal für kleine und mittlere Anwendungen mit hohem Qualitätsanspruch, bei 
denen man nicht auf die digitale Flexibilität verzichten möchte. 

Eigenschaften im Überblick:

- 24 Mono Eingänge: XLR oder Klinke, 3 Stereo Inputs: Klinke / 4 Stereo FX Returns
- 12 Mix Outputs (LR, Mono Mix 1-4, Stereo Mix 1-3)
- 4 FX Engines
- Digitale Stagebox GLD-AR2412 verfügbar
Abmessungen (L x B x H): 63 x 47 x 17 cm
Gewicht: 14 kg

Allen & Heath QU-16
Auch dieses Pult bietet alle Vorzüge der digitalen Signalverarbeitung in sehr kompakter 
Bauweise und wird somit höchsten Ansprüchen gerecht. 

Eigenschaften im Überblick:

- 16 Mono Eingänge: XLR oder Klinke
- 3 Stereo Inputs: Klinke / 4 Stereo FX Returns
- 12 Mix Outputs (LR, Mono Mix 1-4, Stereo Mix 1-3)
- 4 FX Engines
Abmessungen (L x B x H): 44 x 50 x 18 cm
Gewicht: 10 kg

Yamaha QL5
Die Konsolen der QL-Serie eignen sich für kleine bis mittelgroße Livekonzerte, Installa-
tionen, Firmenevents mit mehreren Sprechern und viele weitere Aufgabenbereiche. Sie 
überzeugen mit kompakter Bauweise, Übersichtlichkeit und hervorragender Ausstattung.

Eigenschaften im Überblick:

- 64 Mono, 8 Stereo Inputs
- 32 Kanal und 2 Master Fader
- Digitale Stagebox Rio 3224-D verfügbar
Abmessungen (L x B x H): 83 x 56 x 27 cm
Gewicht: 22 kg

Shure ULX Funksysteme
Die Funkmikrofone aus der Shure ULX-Serie sind optimal geeignet für professionelle An-
wendungen bei Installationen, Konferenzen und Corporate Events. Basierend auf digitaler 
Funktechnologie garantieren sie eine störungsfreie Übertragung bei bester Tonqualität.

Eigenschaften im Überblick:

- Netzwerkfähige Empfänger
- AES-256 Verschlüsselungstechnik
Abmessungen (L x B x H): 48 x 27 x 4 cm (Empfänger)
Gewicht: 3 kg
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Pioneer DJM 2000 Nexus Mixer
Mit dem DJM-2000NXS setzt Pioneer wieder einmal neue Maßstäbe. Dieser leistungsstar-
ke 4-Kanal-Mixer der Profiklasse kombiniert erweiterte Performance-Features mit einem 
intuitiven Layout, sodass DJs ihrer Kreativität freien Lauf lassen können.

Eigenschaften im Überblick:

- Digitaleingänge für jeden Kanal sorgen für hohe Klangqualität
- Umschaltbarer 3-Band-EQ (+6 dB bis -26 dB) und 3-Band-Isolator ( 6 dB bis ∞ dB)
- Multitouch-Farbdisplay mit drei innovativen Performance-Modi
Abmessungen (L x B x H): 43 x 40 x 10 cm
Gewicht: 9 kg

Pioneer CDJ 2000 Nexus CD Player
Der CDJ-2000nexus basiert auf dem bei DJs äußerst beliebten CDJ-2000, übertrifft aber 
dieses Modell bei weitem. DJs können mit der im Lieferumfang enthaltenen Pioneer-Soft-
ware rekordbox atemberaubende Sets und Playlisten vorbereiten.

Eigenschaften im Überblick:

- Vier-Deck Beat Sync, Master Tempo, Wave Zoom und Aktiv Loop
- Audioausgänge: AUDIO OUT (Cinch) × 1, DIGITAL OUT (Koaxial) × 1
- Wiedergabe von MP3, AAC, WAV, und AIFF files
Abmessungen (L x B x H): 32 x 40 x 10 cm 
Gewicht: 5 kg

Pioneer DJM 900 Nexus Mixer
Mit ultimativer Computeranbindung, umwerfenden Effekten, leistungsstarken Funktionen 
und ausgezeichneter Klangqualität inspiriert dieser Mixer jeden DJ zu neuen kreativen 
Höchstleistungen. 

Eigenschaften im Überblick:

- 4-Kanal-Mixer mitr 96- kHz/24-Bit-Soundkarte
- 3-Band-Equlizer (+6 dB bis -26 dB) oder 3-Band-Isolator (+6 dB bis -INF dB) 
- Überarbeitete, kanalzuweisbare Beat Effects 
Abmessungen (L x B x H): 33 x 10 x 40cm
Gewicht: 7 kg

Dj-Equipment

Allen & Heath Xone 92 Mixer
Dieses Pult ist ein vielseitiger, professioneller DJ-Mischer, der keine Wünsche offen lässt.

Eigenschaften im Überblick:

- 6 Eingänge / Stereo Kanäle (4x Phono / Line, 2x Mono / Mic oder Stereo Return)
- 2 Aux-Sends (Pre / Post wählbar)
- VCF Filter (Low-Pass to High-Pass, Band-Pass, Notch Filter, All-Pass)
Abmessungen (L x B x H):  33 x 10 x 40cm
Gewicht: 6 kg

Technics SL 1210 Plattenspieler
Der DJ Plattenspieler Technics SL 1210 gehört zu den meistverkauften DJ-Plattenspielern 
aller Zeiten. Der Technics SL 1210 ist extrem robust und seine Zuverlässiglkeit ist legendär.

Eigenschaften im Überblick:

- Pitch Control: +/- 8 % 
- DirektDrive
- Voll manuell einsatzfähig
Abmessungen (L x B x H): 45 x 18 x 36 cm 
Gewicht: 11 kg
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  Videotechnik

Panasonic PT-DZ6700 DLP Projektor
Mit dem PT-DZ6700 schließt Panasonic eine Lücke zwischen den lichtstarken Konferenz-
raum-Projektoren und den hochauflösenden High-End-Projektoren. 

Eigenschaften im Überblick:

- 6.000 ANSI Lumen 
- Kontrast von 2000:1
- Auflösung von 1920 x 1200 Pixel
- Horizontal- und Vertikal-Shift motorisch
Abmessungen (L x B x H): 49 x 17 x 42 cm
Gewicht: 16 kg

Sanyo XF47 LCD Projektor
Das Arbeitstier unter den Projektoren ist seit langem das Maß aller Dinge, wenn es um
Lichtstärke und Effizienz geht.

Eigenschaften im Überblick:

- 15.000 ANSI Lumen
- Auflösung 1024 x 768
- H-V-Lens Shift und Key-stone-Korrektur 
- Kontrast 1100:1
Abmessungen (L x B x H): 58 x 25 x 81 cm
Gewicht: 37 kg

Panasonic PT-DZ110 DLP Projektor
Der 3-Chip DLP-Projektor PT-DZ110XE gehört zur Serie der kompaktesten und leichtesten 
Projektoren in der Klasse der Event-Projektoren.

Eigenschaften im Überblick:

- 10.600 ANSI Lumen  
- Kontrast von 10.000:1
- Auflösung von 1920 x 1200 Pixel
- Aktive 3D-Funktion          
Abmessungen (L x B x H): 53 x 20 x 54 cm
Gewicht: 24 kg

Panasonic PT-VX410Z LCD Projektor
Dieser kompakte Videoprojektor für kleine Konferenzen und Break-Outs mit allen nötigen 
Funktionen überzeugt durch eine ansprechende Optik.

Eigenschaften im Überblick:

- 4200 ANSI Lumen
- Kontrast 4000:1
- Auflösung 1024 x 768
Abmessungen (L x B x H): 35 x 9 x 27 cm
Gewicht: 3 kg
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NEC MultiSync X462
Mit den Steglos-Displays von NEC lassen sich hochauflösende Videowände jeder Größe 
schnell und unkompliziert mit kaum wahrnehmbaren Bildübergängen realisieren. Neue 
Anschlussmöglichkeiten und Sensoren bieten Raum für mehr Kreativität bei der Wiederga-
be von Inhalten.

Eigenschaften im Überblick:

- Auflösung 1366 x 768
- Inputs: FBAS, RGBHV, HDMI, YUV, VGA, DVI-D, Display Port, DVD-HD, S-Video
Abmessungen (L x B x H): 102 x 58 x 10 cm
Gewicht: 23 kg

LEDitgo sB3  3,75mm Indoor LED-Wand
Die Indoor-LED-Wand LEDitgo sB3 ist ausgestattet mit Hochleistungs-SMD Blackface. Sie 
kann für vielfältige Anwendungen genutzt werden und eignet sich für Messen und Präsen-
tationen mit höchstem Anspruch.

Eigenschaften im Überblick:

- Pixelabstand: 3,75 mm real
- Auflösung pro Frame: 128 x 128 Pixel
- Helligkeit: 1500 Nits
Abmessungen (L x B x H): 48 x 48 x 25 cm
Gewicht: 8,3 kg

Samsung Displays 32“ / 46“ / 55“ / 75“ / 95“
Die schlanken Displays von Samsung sind ideal für Events und Messen und bestechen 
durch ihr kontrastreiches Bild und Ihrer Helligkeit, welche mit dem LED Edge Backlight 
erreicht wird.

Eigenschaften im Überblick:

- Auflösung Full HD 1920 x 1080 
- 2 x 10 Watt Lautsprecher bereits integriet
- Kontrast 5.000:1
- Anschlüsse: u.a. DisplayPort-In- und -Out, HDMI, DVI, diverse analoge Video-Inputs

LEDitgo sB8 8mm In- & Outdoor LED-Wand
Diese Wand ermöglicht schnelle Bauzeiten bei großen Flächen und sorgt für perfekte 
Bilder durch hochmoderne Treiberchips.

Eigenschaften im Überblick:

- Pixelpitch: 8,33 mm real
- Auflösung pro Frame: 96 x 108 Pixel
- Helligkeit: 6000 Nits
- Schutzklasse: IP65
Abmessungen (L x B): 80  x  90 cm
Gewicht:17,5 kg
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Videotechnik

LEDitgo sB2HB  2,5mm Indoor LED-Wand
Die Indoor-LED-Wand LEDitgo sB2HB ist ausgestattet mit Hochleistungs-SMD Blackface. 
Sie kann für vielfältige Anwendungen genutzt werden und eignet sich für Messen und 
Präsentationen mit höchstem Anspruch.

Eigenschaften im Überblick:

- Pixelabstand: 2,5 mm real
- Auflösung pro Frame: 192 x 192 Pixel
- Helligkeit: 1600 Nits
Abmessungen (L x B x H): 48 x 48 x 25 cm
Gewicht: 9,7 kg



Mac Book Pro inkl. Playback Pro
Die bekannten Mac Books zeichnen sich durch brillante Performance im Bereich der Video-
wiedergabe aus und sind ein zuverlässiger Partner für Präsentationen.

Eigenschaften im Überblick:

- 13“ oder 15“ Modelle
- Umfassende Performance
- Sicheres Abspielen über Playback Pro
- Einfache Skalierung und Anpassung über Playback Pro
- Playback Pro USB Controller optional erhältlich 

Apple Ipad Air inkl. Zubehör
Das iPad  ist heutzutage nicht mehr aus der Eventbranche weg zu denken. Ob als Präsen-
tationsmedium, interaktiver Aussteller oder zur Fernsteuerung anderer Geräte - die vielfälti-
gen Einsatzmöglichkeiten machen es zu einem genialen Tool für Ihr Event.

Eigenschaften im Überblick:

- Ipad Air mit Rentina Display
- Anbindung über Airport Express oder Apple TV
- Designständer für Messeeinsatz verfügbar
Abmessungen (L x B x H):  24 x 16 x 0,7cm
Gewicht: 0,45 kg

AV Stumpfl Leinwände
Stumpfl Projektionsleinwände haben hervorragende Bildwiedergabe-Eigenschaften. Sie 
können einfach in Bühnensysteme integriert werden oder auch einzeln aufgestellt werden.

Eigenschaften im Überblick:

- Größe von 2,8m bis 8m erhältlich
- Auf- oder Rückprojektion erhältlich
- 16:9 Format als Standard 
- weitere Formate auf Anfrage 

Notebooks
Wir bieten solide Notebooks von namhaften Herstellern und garantieren somit einen
reibungslosen Ablauf für die einfache Wiedergabe aller Multimediainhalte. 

Eigenschaften im Überblick:

- Mind. 4 GB RAM
- Mind. 15“ Display
- Windows 7 Pro und Office
- Kensington Lock
- Im soliden Laptop-Case
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Videotechnik

Analog Way NextAge 16 Seamless Switch
Ein leistungsfähiger Seamless Switcher für Live-Anwendungen, basierend auf Analog 
Ways neuer LiveCore –Plattform, welche es ermöglicht, zwei Ausgänge unabhänging 
voneinander zu bespielen.

Eigenschaften im Überblick:

- 8 Eingänge mit 4 x HDMI / 6 x DVI-D / 2 x Display Port / 8 x 3g/HD/SD-SDI
- 2 Ausgänge mit 5 Ausgangsanschlüssen 
- Einfache und intuitive Bedienung
Abmessungen (L x B x H): 54 x 44 x 13cm
Gewicht: 14 kg

Analog Way Pulse 200/300 Seamless Switch
Der hochauflösende Multilayer Mixer und Seamless Switch verfügt über zwei Scaler für 
nahtlose Übergänge zwischen allen Quellen.

Eigenschaften im Überblick:

- 10 Eingänge mit 2 DVI-D / 6 universelle analoge Eingänge / 2 x 3G/HD/SD-SDI
- SDTV, EDTV, HDTV und Computerformate bis zu 2K
- Live Background + 1 Live PiP: vollständige Größenanpassung möglich
Abmessungen (L x B x H): 33 x 48 x 4 cm
Gewicht: 4 kg

Sony PMW-EX1 Camcorder, Full HD, XDCAM

Die EX-1 ist die erste 1/2“-Chip-Kamera in dieser Klasse. Durch die größeren Chips ist die 
EX-1 die lichtstärkste Kamera innerhalb dieses Segments, und verfügt darüber hinaus über 
ein manuelles Objektiv mit Schärfenring-Anschlägen.

Eigenschaften im Überblick:

- Full-HD-Format in 1920x1080/50i und 25p
- Aufzeichnung auf SD Karten
Abmessungen (L x B x H): 17 x 17 x 31 cm
Gewicht: 3 kg

Designständer 2.0
Die Design-Serie wird in allen Belangen den hohen Ansprüchen gerecht, die im gehobenen 
Industrie- und Eventbereich an das technische Material gestellt werden.

Eigenschaften im Überblick:

- Bequeme Kabelführung durch Edelstahl-Rohr
- Schlanke Optik durch geringe Abmessungen
- Geeignet für Displays von 32“ bis 75“, aber auch Lautsprecher und Scheinwerfer
- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
Abmessungen Grundplatte (L x B x H):  60  x  60 x 1 cm 
Gewicht: 16 kg

Interspace Präsentations Lösungen
Für eine reibungslose Präsentation benötigt man oft mehr als ein Notebook und einen 
Beamer. Deshalb haben wir viele Produkte der Firma Interspace für Sie zur Auswahl.

Produkte im Überblick:

- Interspace MasterCue 6: Presenter System (Presenter mit Hard Backup)
- Interspace MicroCue 2: einfaches Presenter System
- Interspace Countdown2: Zeitanzeigesystem
- Interspace PC Bal Box: für störungsfreien Ton an Notebooks
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       Rigging 

LITEC Traversensysteme
Mit einer großen Auswahl an Standard- und Sonderbauteilen aus den LITEC QX30- und 
QL52-Serien können wir nahezu jede gewünschte Konstruktion realisieren. 

Produkte im Überblick:

- LitecQX 30, gerade Stücke 3m/2m/1m
- LitecQX 30, gerade Ausgleichsstücke 0,5m/0,25m/0,21m/0,105m
- LitecQX 30 Universalwürfel, alle Konfigurationen
- LitecQX 30 Traversenkreis 12m/8m/5m/4m/3m
- LitecQX 30 Winkelteile 45°/60°/135°

- LitecQL 52 Hochlasttraverse, gerade Stücke, 3m/2m/1m
- LitecQL 52 Universalwürfel

Chainmaster Motorkettenzüge
Mit den bewährten Elektrokettenzugsystemen der Firma Chainmaster gestaltet sich der 
Aufbau von Traversensystemen unter Einhaltung höchster Sicherheitsstandards angenehm 
einfach und unkompliziert. 

Produkte im Überblick: 

- Chainmaster D8+ Motorkettenzug 250 kg
- Chainmaster D8+ Motorkettenzug 500 kg
- Controller und Verkabelung

Rigging-Zubehör
Eine große Auswahl an Rigging-Zubehör und Anschlagmaterial ermöglicht es uns, auch 
kompliziertere Rigging-Lösungen schnell und sicher umzusetzen. Auch im Installationsbe-
reich können wir mit innovativen Befestigungslösungen für jede Anforderung aufwarten. 

Produkte im Überblick:

- Steelflex
- Anschlagketten mit Verkürzerklaue
- Diverse Verbindungselemente zur Lastaufnahme
- Sonderbauteile

CAD-Planung
Beginnend mit einer umfassenden Planung über die erforderlichen statischen Berechnun-
gen bis zur Umsetzung vor Ort. Egal ob 5 m oder 5000 m Traversen geflogen oder gestellt 
werden, die Sicherheit Ihrer Veranstaltung steht beim Rigging immer an erster Stelle. Um für 
alle Bereiche Ihrer Veranstaltung optimale Ergebnisse erzielen zu können, fertigen wir bei 
Bedarf umfassende CAD-Pläne an. Somit können wir auch Lastberechnungen für  gefloge-
ne und geständerte Traversensysteme für Sie durchführen. 
Bei Sonderkonstruktionen haben Sie zudem den Vorteil, dass Sie sich bereits in der 
Planungsphase ein sehr genaues Bild machen können. So wird sichergestellt, dass Ihre 
Wünsche optimal umgesetzt werden. 
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Bühnendach 6m x 4m
Auch das 6 x 4 m - Bühnendach kann mit verschiedenen Anbauten erweitert und individu-
ell gestaltet werden. Die optisch ansprechende Konstruktion eignet sich insbesondere für 
Stadtfeste, Firmenfeiern, Promotion- und Sportevents. Ebenso wie beim 8 x 6 m - Bühnen-
dach sind zusätzlich zur Bühne auch selbststehende PA - oder Delay - Tower aus Traver-
sen oder Layher Gerüst verfügbar. Gerne liefern wir zu der Bühne auch den passenden 
FOH-Platz, den wir in den verschiedensten Ausführungen parat halten. 

Bühnendach Semisphere
Im Frühjahr 2015 haben wir für eine Veranstaltungsreihe in München ein außergewöhnli-
ches Bühnendach konstruiert: Unsere neue „Semisphere“- Überdachung mit transparenten 
Planen ist ein echter Hingucker und kann vielfältig eingesetzt werden.

Bühnendach 8m x 6m 
Das 8 x 6 m - Bühnendach bietet die Möglichkeit, mit Anbauten erweitert und Ihren Wün-
schen gemäß angepasst zu werden. Möglich sind zum Beispiel Monitorplätze, Side- wings, 
Laufstege, Rampen, Loadingdocks, u.v.m.
Die vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten machen es zum idealen Bühnendach für mittlere 
Open-Airs und Festivals. 
Optional sind zu der Bühne auch selbststehende PA - oder Delay - Tower aus Traversen 
oder Layher Gerüst verfügbar. Gerne liefern wir zu der Bühne auch den passenden FOH-
Platz, den wir in den verschiedensten Ausführungen parat halten. 

    Bühne

Litec Sonderbauten
Sie benötigen eine individuell konzipierte Überdachungslösung für Ihr Outdoor-Event? 
Auch hier stehen wir Ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Wir verfügen über ein große Auswahl 
an Sonderbauteilen und eigens angefertigter Planen, die wir in enger Zusammenarbeit mit 
den Herstellern selbst konzipiert haben. So können wir kreative Sonderbauten für jeden 
Bedarf umsetzen.

Kleu Bühnenelemente
Die Podeste des Herstellers Kleu sind bei uns in verschiedenen Standard- und Sonder-
größen erhältlich. Dadurch können wir Bühnenflächen in beliebiger Größe realisieren. Das 
Steckfußsystem bietet die Möglichkeit, die Höhe unkompliziert an den jeweiligen Bedarf 
anzupassen.  Auch an Zubehörteilen wie Treppen- und Geländern können wir Ihnen eine 
umfassende Auswahl bieten.
Als besonderes Highlight für Ihre Veranstaltung führen wir außerdem eine Kreisbühne mit 
einem Durchmesser von 8m in unserem Sortiment.      19     



       Spezialeffekte

MagicFX Stage Propellor
Der Stage Propellor von Magic FX ist eine leistungsstarke Windmaschine mit integriertem 
LED Effekt, die sich vor allem auf großen Bühnen als Spezialeffekt wieder findet. 

Produkt im Überblick:
- RGB LED Farbmischung
- Steuerung über DMX
- Channels: 7
- Fan speed: 4000 M3 p/h
Abmessungen (L x B x H): 137 x 137 x 38 cm
Gewicht: 75 kg

MagicFX CO2 Jet
Der CO2 Jet kann in die Traversen gehängt oder auf der Bühne aufgestellt werden. Der 
Effekt hebt sich völlig von Rauchmaschinen ab, denn die Rauchsäule erscheint und ver-
schwindet sofort. Zudem benötigt der CO2 Jet keine Aufwärmzeit und ist sofort einsatzbe-
reit.

Produkt im Überblick: 
- Output: über 8m (hängt von der Luftfeuchtigkeit ab) 
- 27 l Flasche (ca. 40 Sekunden Dauerbetrieb möglich)
- DMX steuerbar bei Anschluss über Switch Pack
Abmessungen (L x B x H): 27,5 x 12,5 x 8,5 cm
Gewicht: 1,5 kg

Galaxis G-Flame
Beim Galaxis-Flammenprojektor G-Flame handelt sich um eine neuartige Flammensäule, 
welche sich äußerst vielseitig in den Bereichen Indoor, Outdoor und bei Spezialeffekten 
einsetzen läßt und mit zahlreichen Features ausgestattet ist

Produkt im Überblick:
- Indoor, Outdoor und SFX
- Propan-Butan-Gas in Flaschen
- Flammenhöhe ca. 2,5 bis 6,5 m je nach Betriebsart und Düse
Abmessungen (L x B x H): 30 x 30 x 35 cm
Gewicht: 10,5 kg

MagicFX Shot Base DMX
Das Shot Base DMX ist das erste professionelle DMX Konfetti Abschuss-System. Sie wur-
den hergestellt, um die gefüllten, einmalig verwendbaren elektronischen Kanonen abzufeu-
ern. Die Kanonen enthalten eine CO2 Kartusche für einen kräftigen Effekt. Die Kanonen 
sind erhältlich mit 40 und 80cm Länge und sind mit Slowfall Konfettis oder Luftschlangen 
gefüllt. Die Konfettis werden bis 12m und die Luftschlangen bis 20m weit geschleudert! 

Produkt im Überblick:
- DMX Steuerbar
- Powercon In- Out
Abmessungen (L x B x H): 28 x 28 x 12 cm
Gewicht: 10 kg
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Magic FX Swirl Fan XL Konfettiregen
Für kontinuierlichen Konfetti-Regen. Der Swirl Fan kann in Traversen gehangen werden. 
Der Swirl Fan Ventilator erzeugt einen gleichmässigen Slowfall Konfetti-Regen.   

Produkt im Überblick:
- Output: verteilt die Konfetti rund  4m
- Verbrauch: 1 kg Slowfall Konfetti (1-2 Minuten)
Abmessungen (Durchmesser x Höhe): 63 x 46,5 cm
Gewicht: 17 kg



       Nebel

Smoke Factory Carpet Crawler Bodennebelmaschine
Der Carpet Crawler von Smoke Factory ist eine Bodennebelmaschine mit nie dagewesener 
Flexibilität. Mit einem Finger am DMX Pult lässt sich einstellen, ob der Nebel sich filigran 
und flach über den Boden kämpft, oder die Solistin knietief im Nebel versunken ihre Arie 
zum Besten gibt. 

Produkt im Überblick:
- CO² Verbrauch: 1-3 kg pro Minute
- Kühlungszeit: kontinuierlicher Betrieb möglich
- Fassungsvermögen: 5l Kanisterfach
Abmessungen (L x B x H): 71 x 61 x 31 cm
Gewicht: 39,3 kg

MDG Atmosphere ATMe
Die MDG Atmosphere ATMe ist speziell darauf abgestimmt, nur feinsten, schier unsichtba-
ren Nebeldunst zu erzeugen, der feine Lichtstrahlen und gesättigte Farben sichtbar werden 
lässt.

Produkt im Überblick: 
- Output: 0-100% Ausstoß regelbar
- 100% dauernebelfähig
- DMX kontrollierter Ausstoß
Abmessungen (L x B x H): 68 x 18 x 30 cm
Gewicht: 22 kg

Smoke Factory Tour Hazer II S Dunsterzeuger
Der Smoke Factory Tour Hazer II-A ist ein enorm hochwertiger Dunsterzeuger nach dem 
Verdampferprinzip. Über die DMX-Steuerung lassen sich Dunstmenge und Lüfter regeln.

Produkt im Überblick:
- DMX-Steuerung
- Dunstmenge und Lüfter regelbar
- ideal für Beam-Effekte & Moving.Light-Shows
Abmessungen (L x B x H): 50 x 30 x 30 cm
Gewicht: 15 kg

Look Viper NT Nebelmaschine
Die Viper NT ist die konsequente Weiterentwicklung der Viper Effektnebelmaschine und ist 
ideal für jede Art der Anwendung

Produkt im Überblick:
- Ausstoßweite: max. 15 m
- Aufheizzeit: ca. 7 Min.
- Heizleistung: 1300 W
- via DMX-512 steuerbar
Abmessungen (L x B x H): 47 x 23 x 24 cm
Gewicht: 8,3 kg
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Antari Z-1520 RGB CO2 Smoke
Leistungsstarke CO2 Effekt-Nebelmaschine, die durch die eingebauten LEDs (22 x 3 Watt) 
den Nebelausstoß ins richtige Licht setzt. 

Produkt im Überblick:
- DMX Steuerung des Nebelaustoßes und der LED´s
- 5 Meter hoher senkrechter Nebelausstoß 
Abmessungen (L x B x H): 31 x 29 x 21 cm
Gewicht: 10 kg



Sie können nicht alles wissen. 
Sie sollten nur wissen, dass Sie uns jederzeit fragen können. 

Magic Event- & Medientechnik GmbH
Am Hardtanger 14
D - 82256 Fürstenfeldbruck

Tel.: +49 (0) 8141 / 40 42 4 - 0
Fax: +49 (0) 8141 / 40 42 4 - 33

www.magic-medientechnik.de
info@magic-medientechnik.de


